HO

SZNERGIE

AUTOMOBILE

TEST FINI

Réinitialiser

le formulaire
-

Enregistrer

le formulaire

CARROSSERIE-PEINTURE

Installer la synthése vocale

Nom :



http://mei-msma.fr/securite.html

	SA_auto_carrosserie_peinture
	SA_auto_carrosserie_peinture_correction1

	Text1: 
	Text2: 
	date_2: 
	SV: 
	D0: Nombre de Dangers
	D1: [1]
	Image1_af_image: 
	Image2_af_image: 
	Image3_af_image: 
	FIN: 
	Correction: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Note: 0
	ENREGISTRER: 
	REINITIALISER: 
	dp1: [Atteinte respiratoire]
	dp2: [Atteinte respiratoire]
	dp3: [Atteinte respiratoire]
	dp4: [Blessure]
	dp5: [Atteinte respiratoire]
	dp6: [Atteinte respiratoire]
	dp7: [Blessure]
	dp8: [Atteinte respiratoire]
	dp9: [Atteinte respiratoire]
	dp10: [Atteinte respiratoire]
	dp11: [Atteinte respiratoire]
	Text14: Organiser le travail de façon à limiter les opérations présentant des risques de coupure échanges standard…).
	Text15: Organiser le travail de façon à limiter les risques d’écrasement (limiter les manutentions à risque…). Utiliser des aides à la manutention (girafes, pont élévateur…).
	Text16: En cas d’intervention générant des chocs et vibration, neutraliser les systèmes pyrotechniques (airbags). Stocker les dispositifs à déclenchement d’airbags dans des armoires spéciales.
	Text17: Limiter les travaux générant des poussières.
	Text18: Limiter les manutentions manuelles (poids des charges transportées, distances, fréquences…). Aménager les postes de travail (par exemple privilégier les ponts élévateurs aux fosses) et organiser le travail de manière à limiter les efforts en position contrainte.
	Text19: Supprimer les produits nocifs ou les remplacer par des produits moins nocifs. Avoir des installations de peinture adaptées. Limiter l’utilisation ou l’émission de solvants (couvrir les contenants).
	Text20: Utiliser des outils pneumatiques. S’assurer que les câbles, rallonges et prises sont en bon état. Utiliser du matériel normalisé.
	Text21: Éviter de réaliser des travaux générant des points chauds à proximité de produits inflammables. Stocker les produits inflammables dans un local équipé (ventilé, tempéré…).
	Text22: Utiliser des techniques et des outils moins bruyants. Limiter la présence du personnel à proximité des travaux particulièrement bruyants.
	Text23: Bien ranger les zones de travail et de stockage. Éviter les câbles qui traînent (outils sans fils, alimentation par le haut). Veiller au bon état des sols (flaques d’huile, trous…). Suspendre les alimentations en énergies et fluides et mettre en place des enrouleurs. Privilégier l’éclairage naturel et optimiser l’éclairage artificiel. Veiller au bon état des véhicules/engins (fuites d’huile…).
	Text24: S’éloigner des zones dangereuses (utiliser des télécommandes si nécessaire). Utiliser du matériel moins dangereux. Bien étudier la notice du fabriquant avant d’utiliser un équipement de travail.
	iNFO1: 
	R1: BON
	S1: FAUX
	R2: BON
	S2: FAUX
	R3: BON
	S3: FAUX
	R4: BON
	S4: FAUX
	R5: BON
	S5: FAUX
	R7: BON
	S7: FAUX
	R8: BON
	S8: FAUX
	R9: BON
	S9: FAUX
	R10: BON
	S10: FAUX
	R11: BON
	S11: FAUX
	S6: FAUX
	R6: BON


